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1ð INSTALLAZIONE (TRASFORMATORI ERMETICI A 
RIEMPIMENTO INTEGRALE)  
 
1.1 Premessa 
 

Il metodo di installazione è descritto qui di seguito a mero titolo indicativo; 
lõinstallatore si assume lõesclusiva responsabilit¨ dellõinstallazione. 
 
1.2 Precauzioni dõinstallazione 
 

Prima di installare il DGPT2®, verificare che: 
¶ Il trasformatore sia senza tensione. 
¶ Il dielettrico del trasformatore sia a temperatura ambiente (circa 20°C). 
¶ Il livello del dielettrico arrivi leggermente sotto il coperchio del trasformatore . 
¶ Il foro su cui montare il DGPT2 ® sia aperto. 
 
1.3 Procedura dõinstallazione 
 

¶ Rimuovere il rubinetto di scarico e lõindicatore di livello galleggiante del 
DGPT2®. 

¶ Posizionare la guarnizione in Viton ® (in dotazione) nella gola della flangia del 
DGPT2®. 

¶ Montare il DGPT2® sullõapposito foro del coperchio del trasformatore. 
¶ Montare le staffe di fissaggio (in dotazione) sui perni (3 a 120° oppure 4 a 90°) 

secondo le istruzioni di serraggio (si veda pagina 4). I perni di fissaggio devono 
essere montati su un diametro di 97 mm (±2 mm). 

¶ Riempire il DGPT2® di dielettrico fino a raggiungere il livello più alto . 
¶ Riposizionare lõindicatore di livello galleggiante prima di riavvitare il 

rubinetto di scarico del DGPT2®. 
 

Staffa di  
fissaggio  

Rubinetto  
di scarico 

Indicatore di livello  
galleggiante  
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2ð INSTALLAZIONE (TRASFORMATORI CON SERBATOIO DI 
ESPANSIONE)  
 
2.1 Premessa 
 

Il metodo di installazione è descritto qui di seguito a mero titolo indicativo; 
lõinstallatore si assume lõesclusiva responsabilit¨ dellõinstallazione. 
 
2.2 Precauzioni dõinstallazione 
 

Prima di installare il DGPT2-IB, verificare che: 
¶ Il trasformatore sia senza tensione. 
¶ Il dielettrico del trasformatore sia a temperatura ambiente (circa 20°C). 
¶ Il serbatoio del trasformatore sia vuoto . 
¶ Il livello del dielettrico arrivi leggermente sotto il coperchio del trasformatore . 
¶ Il foro su cui montare il DGPT2 -IB sia aperto. 
 

2.3 Procedura dõinstallazione 
 

¶ Posizionare la guarnizione in Viton ® (in dotazione) nella gola della flangia del 
DGPT2-IB. 

¶ Montare il DGPT2-IB sullõapposito foro del coperchio del trasformatore. 
¶ Montare le staffe di fissaggio (in dotazione) sui perni (3 a 120° oppure 4 a 90°) 

secondo le istruzioni di serraggio (si veda pagina 4). I perni di fissaggio devono 
essere montati su un diametro di 97 mm (±2 mm). 

¶ Collegare un flessibile o un tubo con raccordo girevole 3/8ó femmina tra 
lõinserto IB del DGPT2-IB e il serbatoio. 

¶ Riempire il serbatoio fino al livello normale . 
¶ Aprire con cautela il rubinetto di presa campione fino a che il dielettrico non 

raggiunga il livello più alto del DGPT2 -IB. 
 

Staffa di  
fissaggio  

Flessibile  

Inserto IB  

Presa 
campione 

AUTOMATION 2000  

MAN. DI ISTRUZIONI  
 

Pagina 
N° T/NOT -0025 Data: 11/07/18 

Rev. 
6 DGPT2 ® 3 



 
 
 
 

ISTRUZIONI  DI  SERRAGGIO  
 

In fase di serraggio dei dadi HM8 sulle staffe di fissaggio del DGPT2®, verificare che: 
 

Ý La coppia di serraggio non superi mai 3 m.kg (30 N.m). 
Ý La flangia NON TOCCHI il coperchio del trasformatore (la guarnizione 

piatta in Viton ® in dotazione deve essere visibile per circa 1-2 mm). 
Ý Le staffe di fissaggio del DGPT2® siano fissate una dopo lõaltra in senso 

orario, delicatamente la prima volta e senza superare 3 m.kg (30 N.m)            
la seconda. 

PRECAUZIONI  PER LA  TENUTA  
 

La tenuta del rubinetto di scarico del DGPT2® è garantita dalla guarnizione in Viton® in 
fondo alla gola. 
 

Ý NON UTILIZZARE  MAI nastri in Teflon ® (o materiali simili) per assicurare 
la tenuta del rubinetto di scarico tramite filettatura . 
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3ð FUNZIONAMENTO ELETTRICO  
 
3.1 Premessa 
 

I contatti del DGPT2® sono di tipo «invertitore». Hanno quindi un punto 
«Comune», un contatto «Normalmente Chiuso» e un contatto «Normalmente 
Aperto» . 
 
 
 
 
 
3.2 Schema di funzionamento  
 
3.2.1 Formazione di gas 
 

La formazione di gas è generalmente determinata da un guasto elettrico sulla parte 
attiva del trasformatore, il cui arco elettrico non è sufficiente a provocare un 
aumento istantaneo della pressione. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 G2 G1 
 (optional) 
 

Quando la formazione di gas allõinterno del serbatoio di accumulo raggiunge un 
certo valore (a seconda della densità del dielettrico), il contatto reed commuta. 
 

 Densità del dielettrico  < 1   Č   Volume < 140 cm3 
 Densità del dielettrico  = 1   Č   Volume = 140 cm3 (±5 cm3) 

 Densità del dielettrico  > 1   Č   Volume > 140 cm3 
 

Reed 

Serbatoio di accumulo 
gas 

Galleggiante a scatto 

Negli schemi proposti in questa sezione i contatti sono sempre rappresentati 
senza tensione e a riposo, vale a dire senza errore per la funzione 
rappresentata. 

LIVELLO NORMALE  

Contatto(i) del reed  

Indicatore galleggiante 

Terminale 

NA  

C 

3õ 2õ 1õ 

NC NA  

C 

3 2 1 

NC 
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3.2.2 Sovrappressione 
 

La sovrappressione è generalmente causata da un corto circuito a bassa resistenza, il 
cui arco elettrico provoca indirettamente un aumento istantaneo della pressione. 
 

Il valore di riferimento della sovrappressione è sempre definito dal costruttore del 
trasformatore. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 P2 P1 
 (optional) 
 

Quando la pressione allõinterno del serbatoio del trasformatore raggiunge il valore 
di riferimento (±0,01 bar), il contatto del pressostato commuta. 
 
3.2.3 Temperatura 
 

Un aumento di temperatura è generalmente causato da un guasto elettrico che 
provoca un riscaldamento localizzato, o da un sovraccarico del trasformatore (oltre 
le condizioni di esercizio raccomandate dal produttore) . 
 

I valori di riferimento della temperatura sono sempre definiti dal costruttore del 
trasformatore. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 T2 T1 
 

Quando la temperatura del dielettrico raggiunge il valore di riferimento (±2,5°C), il 
contatto del termostato commuta. 

Sistema di 
regolazione T1 

TEMPERATURA NORMALE  

Contatti dei termostati  

Terminale 

NA  

C 

12 

NC NA  

C 

9 8 7 

NC 

11 10 

Sistema di 
regolazione 

Pressostato 

PRESSIONE NORMALE  

Contatto(i) del pressostato  

Terminale 

NA  

C 

6õ 5õ 4õ 

NC NA  

C 

6 5 4 

NC 

Sistema di 
regolazione T2 
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4ð PROVE 
 
4.1 Precauzioni 
 

Prima di effettuare le prove: 
¶ Verificare che il trasformatore sia senza tensione. 
¶ Controllare attentamente il cablaggio . 
¶ Verificare che i dispositivi di controllo siano sotto tensione affinché i cicli 

possano essere testati fino allõultimo elemento (LED, ecc. per lõallarme; vari 
azionatori a scatto). 

 
4.2 Formazione di gas 
 

Elemento in questione: reed 
Posizionando un magnete (Ø minimo 22 mm, 
spessore 10 mm) sotto il reed (o a lato) il contatto 
invertitore commuta . 
Verificare il corretto funzionamento del ciclo . 
 
4.3 Sovrappressione 
 

Elemento in questione: pressostato tipo 1  
Premere il pulsante di prova sul lato sinistro del 
pressostato. 
Il contatto invertitore commuta . 
Una volta constatato il corretto funzionamento del 
ciclo rilasciare il pulsante di prova . 
 
Elemento in questione: pressostato tipo 2  
Ruotare il selettore di regolazione in senso orario e 
portare il valore di riferimento a zero . 
Il contatto invertitore commuta . 
Una volta constatato il corretto funzionamento del 
ciclo, regolare di nuovo il valore di riferimento 
secondo il valore indicato sulla targa identificativa . 
 
 

4.4 Temperatura 
 

Elemento in questione: termostati T1 e T2 
Ruotare la manopola di regolazione sotto i 40°C. 
Il contatto invertitore commuta . 
Una volta constatato il corretto funzionamento del 
ciclo, regolare di nuovo il valore di riferimento 
secondo il valore indicato sulla targa identificativa . 

 

Pulsante 
di prova  

 

Reed 

Magnete 

 

Selettore di 
regolazione 

 

Pulsanti di 
regolazione 

TIPO 2 

TIPO 1 
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5ð PRECAUZIONI DA ADOTTARE DURANTE LA PULIZIA  
 
5.1 Precauzioni di base 
 

Il corpo del DGPT2® è in poliammide trasparente specificamente trattata contro i 
raggi ultravioletti e per uso esterno . 
 

Qualora si renda necessario pulire il corpo del DGPT2®, assicurarsi sempre che il 
prodotto utilizzato per pulire (o per individuare eventuali perdite) non contenga 
nessuna delle sostanze chimiche elencate a pagina 9. Diesel e cherosene sono 
eccellenti prodotti per la pulizia . 
 

In caso venga utilizzato un prodotto contenente una qualsiasi di queste sostanze 
chimiche, compariranno delle crepe sul corpo del DGPT2® a causa dellõallentamento 
delle tensioni allõinterno della poliammide. Queste crepe causeranno perdite che 
renderanno inutilizzabile il DGPT2 ® fino a che il corpo non venga sostituito. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 Perdita di trasparenza 
 

In zone inquinate, gli strati che si depositano in successione possono alterare la 
trasparenza del corpo del DGPT2® e perfino oscurare totalmente la visibilità dei 
livelli del dielettrico e dei galleggianti . 
 

In tal caso, la soluzione migliore per ripristinare una visibilità parziale è: 
¶ Utilizzare un prodotto per la pulizia che non contenga nessuna delle sostanze 

chimiche elencate a pagina 9. 
¶ Utilizzare una pasta lucidante per carrozzerie di automobili . 

CREPE 
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